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Gemeinde Patsch
Verbauungsprojekt Patscher Dorfbach - Operat 2026
wasserrechtliche, forstrechtliche und naturschutzrechtliche Bewilligung

Kundmachung

Die Gemeinde Patsch hat bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck um die wasserrechtliche, forstrecht-
liche und naturschutzrechtliche Bewilligung fur die Umsetzung des Verbauungsprojekts Patscher Dorfbach
— Operat 2026 angesucht.

Uber dieses Ansuchen wird gemaR § 107 (1) Wasserrechtsgesetz 1959 eine mindliche Verhandlung mit
Lokalaugenschein im Sinne der §§ 40 - 44 Aligemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 anberaumt.

Datum: Dienstag, dem 18. August 2026
Treffpunkt: 09.00 Uhr im Gemeindeamt Patsch

Es steht den Parteien und sonstigen Beteiligten frei, persénlich oder durch einen bevollméchtigten Vertreter,
der mit der Sachlage vertraut, voll verhandlungsfahig und zur Abgabe vorbehaltloser Erklarungen erméchtigt
sein muss, an dieser Verhandlung teilzunehmen und allfallige Einwendungen vorzubringen.

Personen verlieren dann ihre Stellung als Partei, soweit sie nicht spatestens am Tag vor Beginn der Ver-
handlung bei der Behérde oder wahrend der Verhandlung Einwendungen erheben.
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Die Planunterlagen liegen bis zum Tage der Verhandlung bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, 3.
Stock, Zimmer 305, und beim Gemeindeamt in Patsch zur allgemeinen Einsicht auf.

Projektsbeschreibung

Planungszie! ist der Schutz des gefahrdeten Siedlungsbereiches vom Ortszentrum von Patsch mitsamt der
Infrastruktureinrichtungen (L38 Ellbsgener Landesstral3e). Durch die Errichtung eines Geschieberickhalte-
beckens und Ausbau des Mittellaufes im Ortsgebiet von Patsch soll die schadbringende Geschiebefracht so
reduziert werden, dass im Siedlungsbereich keine Gefahrdungen entstehen und das Schadwasser und das
Restgeschiebe schadlos Giber den unteren Mittellauf und Unterlauf bis in die Sill abtransportiert wird.

Detailbeschreibung der beantragten MaRnahmen:

Neubau Ortsgerinne hm 7,44 — hm 14,17:

Das bestehende Ortsgerinne weist ein unzureichendes Abflussprofil auf und wird auf den zu erwartenden
Bemessungsabfiuss inklusive eines Freibordes ausgebaut. Es kommen dabei drei Bautypen zur Anwen-
dung. Im Siedlungsbereich bei beschrankten Platzverhéltnissen kommen die Bautype 1 (offenes Beton-
Rechteckgerinne) und Bautype 2 (ilberdecktes Beton-Rechteckgerinne) zur Anwendung, es handelt sich
dabei um betonierte Rechteckgerinne, wobei bei der Bautype 2 eine zusatzliche Uberplattung vorgesehen
ist. Bautype 3 (Grobsteinschlichtungsgerinne) kann nur in Abschnitten mit ausreichendem Platz bzw.
aulerhalb des eigentlichen Siedlungsgebietes angewendet werden, es handelt sich hier um ein Grobstein-
schlichtungsgerinne.

Sanierung hm 7,44 — hm 7,80:

Von hm 7,44 - hm 7,80 bestehen neben dem ZMMW-Bestandsgerinne auf beiden Seiten Grobsteinschlich-
tungsmauern bzw. im oberen Abschnitt orographisch rechts eine Betonmauer, die im Zuge der Errichtung
der angrenzenden Wohngebaude entstanden. Dadurch ist auch bei Uberbordung des ZMMW-Gerinnes ein
ausreichendes Durchflussprofil gegeben. Hier sollen lediglich Sanierungen des ZMMW-Gerinnes und am
Ubergang vom Gerinne zu den Grobsteinschlichtungen bzw. zu der Betonmauer erfolgen.

Sandfang hm 12,03:

Bei hm 12,03 wird ein Sandfang errichtet. Dieser soll das Rest- und Feingeschiebe, welches bei der Aus-
laufsperre des Geschiebeablagerungsplatz durchgeschleust wird oder auch in dem GSS-Gerinne anfailt, vor
Eintritt in das Uberdeckte Rechteckgerinne aufnehmen. Es handelt sich dabei um einen einfachen betonier-
ten Sandfang, der talseitig einen Gitterrost aufweist. Es kénnen dabei etwa 50 m® Geschiebe zur Ablagerung
gebracht werden.

Feldwegbriicke hm 12,77:

Um die Bewirtschaftung der Wiesen auf Gp. 1787/1, KG Patsch, zu erméglichen, wird eine Stahlirdgerbriicke
mit Holzbelag errichtet. Dabei werden 5 HEB 240 Trager verwendet, die auf einem Betonauflager auf der
Krone der Grobsteinschlichtung aufgelegt werden. Die Fahrbahn wird aus Briickendielen in Holz errichtet.
Die Fahrbahnbreite betragt 3,60 m, seitlich werden ein Schrammbord und ein Briickengelénder errichtet. Die
Lange der Briicke (Stutzweite) betragt 4,7 m.
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Geschiebeablagerungsplatz hm 14,17 - hm 14,65

In hm 14,31 soll das Auslaufbauwerk des Geschiebeablagerungsplatzes als kronengeschlossene Winkel-
sttzmauer mit einer GroRdole errichtet werden.

Orographisch rechts wird der Fligel verlangert, um Schadwasserabflisse auch bei Vollverfillung des
Beckens zu vermeiden. Diese Mauerverlangerung weist eine Lange von 11,4 m auf und wird im Anschluss
an das Fligelende in Richtung Becken abgeknickt.

Ablagerungsraum:

Der Ablagerungsraum wird mittels Bodenaushub so vergréert, dass eine rechnerische Geschiebefracht
von 3.300 m? bei einem Verlandungsgefélle von 10 % zur Ablagerung gebracht wird. Der Beckenboden als
auch die Beckenbtschungen werden mit Grobsteinschlichtungen, trocken verlegt, mit einer Neigung von 1:1
ausgekleidet, mit Lockermaterial Uberschittet und werden so weit nach oben gezogen, dass auch ein Ver-
landungsgeféile von 15 % mit den Steinschlichtungen abgedeckt wird. Auf ein Einlaufbauwerk wird ver-
zichtet, da dieses auf Grund der enormen Bodenaushibe in der Stauwurzel - die gesamte Sperre misste
unterhalb des Gelandes liegen - schwer umsetzbar ist.

StraBendurchlass mit Gitterrost und Furt hm 14,17 bis hm 14,26:

Um die Geléndeverhiltnisse bestmdglich auszuniitzen, wird die Auslaufsperre knapp oberhalb, nur rund 5 m
entfernt von einer Forststrale, errichtet. Bei Vollverfilllung des Beckens ist bei der Wurfparabel des Uber-
fallstrahles eine Beaufschlagung der Forststralie zu unterstellen. In diesem Bereich wird daher ein betonier-
tes Rechteckgerinne mit darauf aufgesetztem Eisenrost, dhnlich einem Weiderost, errichtet. An der Sohle
wird eine Steinpflasterung rau verlegt und mit Feingeschiebe Gberdeckt, um Migration fir Kleinlebewesen
zu erméglichen.

Raumweg:

Zur Raumung des Geschiebeablagerungsplatzes wird auf der orographisch rechten Seite ein Raumweg
errichtet. Dieser dient auch der forstlichen Nutzung.

Beantragte Rodungen:

Gst. dauernde Rodung befristete Rodung
1783 242 m? 194 m?
1639/1 729 m? 827 m?
1639/2 446 m? 195 m?
1639/9 10 m? 44 m?
_Gesamt 1.427 m? 1.260 m?

Beriihrte Rechte:

Fischereiberechtigt am Patscher Dorfbach ist die Stadtgemeinde Innsbruck.
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Durch die projektsgegensténdlichen MaRnahmen werden folgende Grundsticke in der KG. Patsch im ange-
fihrten Ausmaf und zum angefiihrten Zweckt beriihrt:

Gst. g:::;r};crl'ucht ;:::;:_%i:‘:nd beantragte MaRnahmen
2083 140 m? 160 m2 Neubau QnsgerinTe (Sanierung,
1 QuerschnittsvergréRerung) ]
| 1882/2 130 m? Neubau Ortsgerinne (Sanierung)
1887 110 m? Neubau Ortsgerinne (Sanierung) -
1756/3 90 m? - Neubau Ortsgerinne (Sanierung)
1756/1 | 85 m? Neubau Ortsgerinne {Querschnittsvergréferung)
1756/2 130 m? Neubau Ortsgerinne (QuerschnittsvergréBerung)
1880/1 330 m? Neubau Ortsgerinne (Querschnittsvergrofierung) |
| 1755 10 m? 190 m? Neubau Ortsgerinne (Querschnittsvergrofierung)
| 1754 100 m? 280 m? Neubau Ortsgerinne (QuerschnittsvergrdRerung)
1762/1 180 m? 800 m? Neubau Ortsgerinne (Querschnittsvergréfierung)
1762/2 1m? 20 m? Neubau Ortsgerinne (QuerschnittsvergréfRerung)
1732 18 m? 80 m? Neubau Ortsgerinne (Querschnittsvergréfierung)
1749 20 m? 40 m? | Neubau Ortsgerinne (Querschnitisvergroerung)
1740 207 m? 690 m? Neubau Ortsgerinne (QuerschnittsvergréRerung)
1741 | 30 m? Neubau Ortsgerinne (QuerschnittsvergroRerung)
1802/2 27 m? 120 m? Neubau Ortsgerinne (QuerschnittsvergroRerung)
.195 29 m? 64 m? Neubau Ortsgerinne (Querschnittsvergréfierung)
| 1786 30 m? 174 m? Neubau Ortsgerinne (QuerschnittsvergréfRerung)
1801/2 32m? | 54 m? Neubau Ortsgerinne (QuerschnittsvergroRerung)
1801/3 | 6 m? 60 m* Neubau Ortsgerinne (Querschnittsvergréferung)
1801/1 | 240 m? 393 m? Neubau Ortsgerinne (Querschnittsvergrdferung)
1801/12 19 m? 80 m? Neubau Ortsgerinne (Querschnittsvergroferung)
17871 112 m? 320 m? Neubau Ortsgerinne (Querschnittsvergréfierung)
1787/2 22 m? 148 m? Neubau Ortsgerinne (Querschnittsvergréf3erung)
1784 52 m? | 108 m? Neubau Ortsgerinne (Querschnittsvergréferung)
.168 4 m? 10 m? Neubau Ortsgerinne (Querschnitisvergréferung)
Neubau Ortsgerinne {Querschnittsvergréferun
‘3385 51 m?® B SO Ausleitung Ggschiebéablagerungsplatgz ?
1783 165 m? | 204 m? Neubau Ortsgerinne (QuerschnittsvergréfRerung)
1639/6 2m? 152 m? | Neubau Ortsgerinne (Querschnittsvergréf3erung)
| 1639/9 1m? 60 m? Neubau Ortsgerinne (Querschnittsvergréfierung)
1639/1 1926 m? 1136 m? EZLC:::ZS Geschiebeablagerungsplatz Errichtung
| 1639/2 425 m? 310 m? | Errichtung Geschiebeablagerungsplatz |

Fir die Bezirkshauptfrau:

Lechleitner
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